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Инструкция по монтажу: фасадные термопанели
Фасадные термопанели предназначены для монтажа на любые виды стен новых и старых зданий, при этом не требуется предварительная обработка и дополнительные опоры, так как каждый элемент системы является несущим для себя самого, благодаря системе крепления. 

Термопанели можно закрепить  на бетон,  газобетон, известняк, песчаник, оштукатуренные или неоштукатуренные фасады, бетонные блоки (полые и массивные), кирпичную стену из полого и массивного кирпича, стекломагнезитовый лист, деревянный брус, на стены каркасного дома

Термопанели крепятся на любую ровную поверхность с помощью фасадных дюбелей и монтажной пены, которые образуют единый монолит конструкции. Швы между плитками заполняются специальным затирочным составом, что придает отделке еще более привлекательный вид, дополнительную прочность и защиту от воздействия окружающей среды. Термопанели можно применять в качестве дополнительных отделочных элементов в других системах утепления фасадов.

 

Краткая инструкция по монтажу: 

 

1.  Определение горизонта и диагонали фасада. 

По периметру здания определяется  горизонтальный уровень. Затем по фасадам здания проверяются диагонали каждой стены.

2. Крепление стартового уголка 

На одинаковом расстоянии от нулевого уровня, близко к земле, на стену с помощью саморезов крепится алюминиевый стартовый уголок. Он не выполняет несущую функцию и необходим для обеспечения горизонтальности крепления панелей. 


3. Монтаж угловых элементов фасадных термопанелей. 

- данные элементы крепят к стене при помощи дюбель-саморезов, предварительно просверлив отверстия под них. 

4.  Крепление основных и доборных элементов фасадных термопанелей. 

За счет соединения паз-гребень панели легко стыкуются друг с другом.
Монтаж панелей происходит слева направо на установленный стартовый уголок, рядами по периметру здания. Панели крепятся на саморезы и пластиковые анкера. Отверстия под анкера бурятся в любом месте термопанели, в которые в последствии вкручиваются саморезы с дюбелями до задней поверхности osb плиты. Рекомендуемое количество отверстий на термопанель 7 штук.

Оконные и дверные проемы:
Отделку откосов окон и дверей возможно проводить различными способами:

- отделка клинкерной плиткой

- штукатуркой

- металлическими, пластиковыми откосами

- пенополиуретановыми накладками

 Отделка пластиковыми откосами считается наиболее распространенной, так как обеспечивает выполнение работ в кратчайшие сроки, легкость монтажа и эксплуатации, минимальные затраты.
 

Карнизы:
Отделка карнизов и прилеганий производится после окончания монтажа термопанелей. Шов между карнизом и панелью закрывается декоративным элементом (нащельник, плинтус и т.д. в зависимости от архитектуры здания)

Водостоки:
- водостоки крепятся через термопанели к стене - шурупом 50мм + толщина панели (60мм).

 Фигурные эркеры:
- Угловые
Термопанели подрезаются алмазным диском под углом, соответствующим ? угла эркера и стыкуются. Стык обрабатывается монтажной пеной или герметиком (в зависимости от размера щели).
- Полукруглые
Вначале крепится пенополиуретан. Затем в зависимости от формы эркера подрезается облицовочная плитка и крепится на пенополиуретан.

5. Затирка швов 

Заполнение швов сетки термопанелей следует производить специальной морозостойкой фасадной затиркой для широких швов, например производства компании Ceresit и Kesto. Работы стоит производить при плюсовой температуре. Фасадные термопанели выполнены со смещением шва, поэтому мест соединения панелей не видно, и даже без затирки швов Ваш дом не будет выглядеть неоконченным. Дом без затирки может простоять 1-1,5 года (это позволит вам отложить работы по затирке швов на некоторое время, если вы, допустим, делаете монтаж панелей в зимний период)

